乗り換え検索
1.乗り換え検索について
出発地から到着地までの移動に鉄道・空路を使用した場合の経路を検索するシステムです。
メインメニューから「プログラム」を選択してEnterを押すか、メインメニューでpを押すとプログラムメニューが開きます。
次にプログラムメニューから「乗り換え検索」を選択してEnterを押すと「乗り換え検索」を実行します。
乗り換え検索を使用するためにはインターネットに接続できる環境が必要です。
2.乗り換え検索の手順
2.1 出発駅（空港）の指定
乗り換え検索を実行すると「出発」エディットボックスが表示されます。乗車駅（空港）名を入力してください。入力が完了したらF3を押して次の指定項目へ移動します。前の項目へ戻るにはSpace-F3を押してください。
2.2 到着駅（空港）の指定
「到着」エディットボックスが表示されます。下車駅（空港）名を入力することができます。入力が完了したらF3を押して下さい。次の指定項目へ移動します。前の項目へ戻るにはSpace-F3を押してください。
2.3 日時の設定
日時を設定することができます。日時の設定項目を「年月」、「日」、「時」、「分（10の位）」、「分（1の位）」の順番に設定します。初期状態では乗り換え検索を実行した時点の日時が設定されています。
各項目は上下スクロールボタンを押すと数値を変更することができます。希望の数値に変更後、F3を押すと次の項目へ移動します。前の項目へ戻るにはSpace-F3を押してください。
2.4 検索方法の指定
経路検索の際に、設定した時刻を出発時刻とするか、到着時刻とするかを指定します。Spaceを押すたびに出発時刻か到着時刻、または終電か始発かを変更することができます。
検索方法の指定後、F3を押すと次の項目へ移動します。前の項目へ戻るにはSpace-F3を押してください。
2.5. ICカードまたは切符の選択のラジオボタン
SUICAなどのICカードを利用するか切符を利用するかを選択します。Spaceを押すたびにICカードと切符を変更することができます。
F3を押すと次の項目へ移動します。前の項目へ戻るにはSpace-F3を押してください。
2.6 検索
「検索」ボタンでEnterを押すと検索を開始します。各項目の設定途中でもEnterを押すと検索を開始します。
2.6.1 複数の候補地がある場合
指定した「出発駅」、「到着駅」の名前を含む候補地が複数検索された場合、検索された候補地のリストを表示します。上下スクロールボタンを押して候補地リストから指定したい地点（駅）を選択してください。F3を押すと次の項目へ移動します。「出発駅」、「到着駅」を設定して下さい。
各地点を設定後、Enterを押すかF3を押して「選択」ボタンでEnterを押すと再検索を開始します。
2.6.2 検索結果
検索が完了すると第1経路から第3経路まで3種類の経路を表示します。検索された経路リストでの情報は「経路番号」、「出発時刻」、「到着時刻」、「所要時間」、「合計金額」、「乗換回数」を表示します。各経路リストでF3またはEnterを押すと、その経路の詳細情報を表示します。F3を押すと「戻る」ボタン、「各径路」リストに移動します。
「戻る」ボタンでエンターを押すか、詳細情報でF4を押すと経路検索に戻ります。
2.7 閉じる
経路検索の「閉じる」ボタンでEnterを押すと乗り換え検索を終了します。各項目の設定途中でもSpace-zを押すと乗り換え検索を終了します。
